
Technische Beschreibung MM-Concept 20'' E 12
Concept - die formatvariable Rollenoffset-Druckmaschine 

Neben der technischen Betriebsleitung können die Drucker: Krämer und Mann
weitere spezielle technische Fragen beantworten  Seite 1

Excel, " E 12 Techn. Beschreibung" MBP  Stand 06.11.12 HPR

Lieferant Müller Martini
Baujahr 1995
KA-Nr. 93.000.617 Concept Typ 2300

Produktions-Varianten Rolle - Rolle
Rolle - Falz
(Rolle -Bogen möglich, nachrüstbar)

Papiergewichte 40 - 170 g/qm

Leistung: Rolle / Rolle / Falz 250 m/min Druck- und Papierabhänig

Papierbreite max. 20 1/2 Zoll  (520,7 mm)
Papierbreite min. 7 7/8 Zoll  (200 mm)

Druckbreite max. 20 1/4 Zoll  (515 mm)         

Abrolldurchmesser max. 50 Zoll  (1.270,0 mm)
Kerndurchmesser 70 mm

Bahnkantensteuerung 2 Tastköpfe Erhardt + Leimer
rechts / links

Aufrolldurchmesser max. 50 Zoll  (1.270,0 mm)
Kerndurchmesser 70 mm 

Naß-Offset-Druckwerke 2302 4

Zylinderumfang / Formatbereich 14 - 25 Zoll (356 - 635 mm)
Abstufung / Verzahnung 1/6 Zoll

Formateinschübe für 4 x 24 Zoll  (609,6 mm)
Nass-Offsetdruckwerke 4 x 25 Zoll  (635,0 mm)

4 x 23 1/3 Zoll  (592,6 mm) aus  E 13 zu übernehmen

nichtdruckender Streifen ca. 8 mm
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Wendestangen / Belegung 4/0, 3/1 und 2/2

UV-Trocknung 2 / 2  und  4 / 0 Endtrocknung IST  Typ: E 54-2-blk-grc SLC-SPS
Baujahr 1955

Abheftlochstation 1 Stück
Formatbereich 16 - 30 Zoll (407 - 762 mm)
Abstufung 1/6 Zoll Wellendurchmesser 70 mm

Abheftlochung Format 24 Zoll 1 x 24 Zoll 4, 6, 8, 12 Zoll

Abheftlochung Format 25 Zoll 2 x 25 Zoll
4  1/6,  6 1/4,  8 1/3, 12 /2 Zoll

Abheftlochung Format 23 1/3 aus E 13 übernehmen

Remaliner-Station 2 Einzelscheiben, Hartmetall Wellendurchmesser 70 mm

Querperforiereinheit Typ 2042
Formatbereich 13 1/2 - 26 Zoll (343 - 661 mm)

Querperforierzylinder 2 x 24 Zoll - 4, 6, 8, 12 Zoll

1 x 23 1/3 Zoll

1 x 25 Zoll
4  1/6,  6 1/4,  8 1/3, 12 /2 Zoll

Längsschnitt und Anzahl: beliebig
Scherenschnitt
Längsperforierung Anzahl: beliebig

Schlagsegment- nach Bearf
perforation

Randbeschnitt rechts + links
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Falzapparat / Falzbereich 6 -17 Zoll  (153 - 432 mm)
variabel in 1/6 Zoll Stufen

Formatzahnräder 8, 8 1/3, 12, 12 1/2 Zoll

Videobetrachtung Vorderseite

Bahneingaberegelung nein
für mehrmaligen
Bahndurchlauf

Querschneider nein, möglich bei Bedarf

Zubehör:
Transport-Böcke für 4 Einschübe

Spezialitäten:
Klebeband Gelrotape) 1 - 2 Streifen oder mehr
Lack im Offsetdruckwerk
Neutralisation im Offsetdruckwerk
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